lovnictvo

Po




Sylabus a obsah predmetu

1. Uvod do polovnictva (dotacia 2/2)

a. Definicia pol'ovnictva a zdkladna terminoldgia a pojmy
b. Histoéria pol'ovnictva a vznik organizovaného pol'ovnictva na Slovensku
Cc. Legislativne Gpravy lovu zveri a pol'ovnictva

2. Polovné hospodarstvo na Slovensku (dotacia 2/2)

a. Polovnicka rajonizacia chovu zveri na Slovensku

b. Zarad’'ovanie polovnych revirov lesnych, polnych, zvernic, bazantnic do kvalitativnych tried,
vypocty normovanych kmenovych stavov zveri.

C. Aktualna polovnicka legislativa
3. Polovnicky manazment zveri (dotacia 4/4)
a. Zasady planovania chovu a lovu raticovej zveri
Zasady planovania chovu a lovu malej zveri
Zasady planovania starostlivosti o zver
Polovnicka Statistika a dokumentacia
Aktualna pol'ovnicka legislativa




Sylabus a obsah predmetu

Odhad a urcenie veku zveri (dotacia 2/2)

a. Metody odhadu veku zivej zveri
b. Metdédy uréovania veku ulovenej zveri

5. Selekcia a regulacia pocetnosti polovnej zveri (dotacia 2/2)

Vyrad’ovaci odstrel jelenej zveri

Vyrad’ovaci odstrel srnCej zveri

Vyrad’ovaci odstrel danielej zveri

Vyrad’ovaci odstrel muflonej zveri

Vyrad’ovaci odstrel diviacej zveri

Regulacdny odstrel ostatnej srstnatej a pernatej zveri

6. Choroby a starostlivost’ o zdravie pol’ovnej zveri (dotacia 2/2)

Organizovanie veterinarnej starostlivosti o zver
Choroby raticovej zveri

Choroby malej srstnatej zveri

Choroby pernatej zveri

Choroby alimentarneho povodu a traumaticke choroby
Aktualna legislativa SR a EU




Sylabus a obsah predmetu

/. Polovnicka kynoldogia (dotacia 2/2)
a. Rozdelenie a vyuzitie pol'ovnych plemien psov
b. Vycvik a sktsky pol'ovnych psov
c. Chov a choroby psov
d. Aktualne kynologické predpisy
8. Polovnicke strelectvo (dotacia 2/2)
Historia, vyvoj, delenie a pouzivanie pol'ovnych zbrani a streliva
Charakteristiky brokovych, gulovych a kombinovanych zbrani streliva, ich zistovanie a vypocet
Starostlivost’ o zbrane a strelivo
Optické pomocky v polovnictve a ich charakteristiky
Zasady bezpecného pouzivania zbrani a streliva a aktualna legislativa
9. Lov zveri a jeho realizacia (dotacia 2/2)
Spoésoby a podmienky polovania
Odstrel zveri a jeho zasady
Osetrenie ulovenej zveri, Uprava a preparacia trofeji
Chovatel'ské prehliadky, vystavy trofeji a ich hodnotenie
Polovnicke zvyky , obycCaje a tradicie v polovnictve
Ochrana zdravia pri vykone prava pol'ovnictva
Aktualna polovnicka legislativa
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Brokova zbran (brokovnica) je dlha palna
zbran s hladkym vyvrtom hlavne,
skonstruovana predovsetkym pre pouzitie
brokového streliva s hromadnou strelou
(brokmi).

Pouzitie streliva s jednotnou strelou je
alternativou, rozsirujucou pouzitelnost
brokovej zbrane za urcitych technickych

a legislativnych podmienok.



POLOVNE BROKOVNICE

SPORTOVE BROKOVNICE

S pevnou hlaviou, jednopustovym
mechanizmom

So sklopnymi
hlavnami, jedno-

s odsuvnym
valcovym
oto¢nym
zaverom,
opakovacie
brokovnice

MAWERICK
MOSSBERG
MARLIN

S odsuvnym
priamobezZnym
zaverom
brokovnice
PUMP-ACTION
S pohyblivym
predpazim

REMINGTON
WINCHESTER
BENELLI

alebo
dvojspustovym
mechanizmom,
16Zzkovym
zaverom

a samoc¢innou
poistkou.
Klasickeé
brokovnice

- jednotky ,
dvojky, kozlice,
brokové trojaky

CZ

ZH
17Z-BAJKAL
SABATTI
MERKEL
KRIEGHOF
A.ZOLI
BERETTA

S posuvnou
hlaviiou, jedno-
spustovym
mechanizmom

a priamobeZnym
odsuvnym za-
Verom.
Samonabijacie
brokovnice

-tzv. automaty

BENELLI
BERETTA
17
FABARM
FN
BROWNING

So klopnymi hlavinami, jednospusto-
vym mechanizmom a 16Zkovym
zaverom, bez samocinnej poistky
Sportové brokové kozlice

Skeetoveé,

s kratSou
hlaviiou,
kompenzatorom
a Specialnym
zahrdlenim

Batériové,

S dlhsou hlaviou
(az 760 mm)

a zahrdlenim pre
zvysSenie kytria

ZH

BERETTA
FRANCHI
PERAZZI

~

Remingiton

i KRIEGHOFF




Menej vyznamné brokové zbrane

 Vtacnica

je brokovnicka, ktorej kaliber je  « Flgbertka
mensi ako kaliber 28, tzn., ze

priemer hlavne je mensi ako J.e, dlha palna ZbItaIVI S hl.ad’k.y',m
13,8 mm, ale zaroven je vacési V}ZVI't.OIn, z ktorej sa strielaju
ako 9 mm. naboje zn. FLOBERT

s okrajovym zapalom (brokové
alebo gulové) kalibru 4 mm; 5,6
mm; 6 mm a 9 mm.

A . 4 .
Y e e




Brokovnice podla poc¢tu a polohy hlavni

508 BF

brokovnica brokovnica  brokova brokovy
jednotka dvojka kozlica trojak




Konstrukcia a hlavné casti brokovnic

* Brokovnice so sklopnymi hlavinami a hladkym
vyvrtom pevne] hlavne sa skladaju z

nasledovnych
- doplnkovych casti:
- zakladnych casti : : =
k/ vymenné hlavne
al hlaven
I/ vlozné hlavne
b/ aver :
2ax. m/ nastavce a iné doplnky
c/ 16zko hlavne
d/ spustaci, bici a poistkovy mechanizmus - zamka
e/ pazba

- vedlajsich casti -

f/ mieridla - mechanické

g/ vymenné a variabilne vymenné zahrdlenie
h/ vyhadzova¢ (ejektor)

1/ alternativny ovladac bicieho mechanizmu

j/ putka



Zbran so sklopnymi hlaviiami a je] ¢asti a sucasti : 1 — ustie, 2 — muska, 3 a 26- putka na remen, 4 — hlaven, 5 — ciel'nik, 6 —

plosina, 7 — nabojova komora, 8 — hlavicka ty¢inky pre nastavovaé cielnika, 9 — predizena plosina hlavni Greenerovho zaveru, 10

— Capovy otvor, 11 — vytahova¢ nabojov, 12 —hlava zaveru, 13 — zaverova packa, 14 — vystrazniky, 15 — prepina¢ na gulovu
hlaven, 16 — poistka, 17 — predny nos pazby, 18 — krk pazby, 19 — chrbat pazby, 20 — licnica, 21 — zadny nos pazby, 22 — rybinka,
23 — patka, 24 — patka pazby, 25 — telo pazby, 27 — pistol'ova rukovat’, 28 — spuste, 29 — lucik, 30 — Greenerov cap, 31 — zarezy pre

zaverové kliny, 32 — zaverové haky, 33 — 16zko zaveru, 34 — kibova os, 35 — predpazbie.



Brokovnicova (brokova) hlaven

- je vo vnutri spravidla hladk4 (s hladkym vyvrtom), s premenlivou hriibkou steny, zmensujicou sa smerom
k Gstiu, bez alebo s vnutornou povrchovou upravou pre zvysenie odolnosti a trvanlivosti,

- zivotnost kovanych nechrémovanych brokovych hlavni je min. 15 tis. vystrelov, chromovanim sa zvysuje

az na 25— 75 tis. vystrelov.
Najmodernejsie hlavne zo specialnych vysokopevnych zliatin lahkych kovov, vyrobenych z nehrdzavejicich
uslachtilych prvkov s vysokym stupnom oteruvzdornosti prekonavaju svojou zivotnostou uvedené hodnoty

4 az 5 nasobne /spickové zbrane zn. Beretta, Perazzi/.

- dizka brokovych hlavni je spravidla 600 az 810 mm, u polovnickych brokovnic 660 az 710 mm.
- najkratsie s na kombinovanych zbraniach a sSportovych urcenych na strelbu na skeete,

- najdlhsie su na sportovych, urcenych na strelbu na batéria.



Hlavné casti hlavne

* nabojova komora — je charakterizovana
predovsetkym svojou dlzkou. Bezna = |
a najcastejsie laborovana dlzka nabojove;
komole de 70 mm, prip. pre strelivo
MAGNUM 76 mm. Starsie brokové zbrane
maju niekedy hlavne s 65 mm dlzkou
napojove] komory. Vynimocne sa na trhu
objavia aj zbrane s 88 mm nab(govou
komorou pre strelivo SUPERMAGNUM.
Uvedené dlzky nabojovych komor su platne
pre kalibre 12, 16, 20 a 28 brokovych zbrani.

Makh [::lj owd lkomora arlmér "-.-""_-;""-.-"' B Zahrdleni

« Nabojova komora pre kaliber .410 sa vyraba
v dlzkach 50,7 mm, 63,5 mm alebo 76mm.

* prechodovy kuzel — spaja nabojovi komoru
s valcovou castou vyvrtu hlavne, jeho ucelom
1;3 rovnomerny a glynuly prechod stre(liy, :
osika, zatky alebo kontajnera hromadne;j
strely do hlavne. Uhol prechodu spravidla

nepresahuje 10°30°.

» zahrdlenie (ziZenie, choke), Gstie hlavne — je
zmensenie priemeru vyvrtu brokovej hlavne
pred jej ustim, charakterizované rozdielom
priemerov vyvrtu zahrdlenej a nezahrdlene;j
castl a typom zahrdlenia.




Pozdizny prierez hlaviiou brokovnice :

a) valcova nezahrdlena hlaven

b) zahrdlena hlaven : 1 nabojova komora,
2 prechodovy kuzel’, 3 nabeh do zahrdlengj
Casti, d, priemer vyvrtu, /nezahrdlena cast/,
d, priemer zahrdlenej casti vyvrtu,

c) typy zahrdlenia: 1 klasické, 2 naporove,
3 dutinové, 4 skeetové;

d) vyvrt brokovej hlavne paradox

Zahrdlenie, zuzenie, (choke)

Zuzenie = d, —d, (mm)
Nabeh do zahrdlenej (zGizenej) Casti zacina

spravidla 50 az 100 mm pred ustim hlavne.



Uéel zahrdlenia

* ucelom zahrdlenia je zhustit a urychlit zhluk hromadnej brokovej strely pred
opustenim hlavne s cielom dosiahnutia mensieho rozptylu brokov a tym aj vacsieho
ucinného dostrelu,

» zahrdlenie slizi zaroven na spomalenie zatky, kosika alebo kontajnera, aby sa
eliminovali ich negativne ucinky na letiaci brokovy zhluk.

Praktické poznanie ucinkov a oznacenie zahrdlenia je velmi dolezité pre Gispesnost
strelby!!!

« Zahrdlenie sa vyjadruje pojmamai alebo zlomkom, na zbraniach sa oznacuje
cislicami, symbolmi alebo jednoduchymi znakmi a hodnoty zahrdlenia sa lisia
v zavislosti od kalibru brokovej zbrane.

 Hodnoty zahrdlenia st vyrazené na spodnej casti hlavnového zvazku, pod
nabojovymi komorami.



Hodnoty a oznacovanie zahrdlenia

Hodnoty zahrdlenia

Kal. 12

0,90 - 1,10

0,70 — 0,89

0,50 — 0,69

0,25 - 0,49
0,00

Kal. 16

(mm )

0,83 — 1,02

0,65 — 0,82

0,46 — 0,64

0,23 — 0,45
0,00

Kal. 20

Slovom
slovensky

0,78 — 0,95 plné

trojstvrtino

0,60 — 0,77
ve

0,43 — 0,59 polovicné

0,22 — 0,42 stvrtinové
0,00 bez

Oznacenie zahrdlenia

Zlomkom Symbolom Skratkou

Slovom
anglicky

full

1mproved
modified

half
modified

quarter

cylinder
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\
\\




7ZAVER A LOZKO HLAVNE BROKOVEJ ZBRANE

» Zaver je zariadenie na bezpecné T Ren e w——
uzatvorenie cela hlavne ' " —Oasiule R
(hlavniového zvazku) s
nébojovou (ndbojovymi)
komorami do 1ozka hlavne
(hlavni) | haivie

~Klicka

« Zaver brokove;; (alebo
kombinovanej) zbrane sa nazyva
lozkovy zaver

« Lozkovy zaver sa otvara
sklopenim hlavni okolo
hlaviiového éapu (klbovej osi), S
nachadzajiceho sa v lozku
hlavni (tzv. baskuli)




« Loézko hlavne (baskula) :

A — pohlad zboku
B — pohlad zhora

1 — celo lozka

2 — plocha, poduska lozka

3 — zaverovy cap

Pridavnym zariadenim 16zkového zaveru
nachadzajicim sa vo zvazku hlavni, sliziacim
na povytiahnutie naboja alebo nabojnice po 4 — temennd paka
sklopeni hlavni je tzv. vytahovac,

Pridavnym zariadenim l6zkového zaveru ——— - s
nachadzajicim sa vo zvazku hlavni, sliziacim 5 — hlavnovy cap (klbov4 os)
na povytiahnutie naboja alebo vyhodenie

nabojnice po sklopeni hlavni je tzv. vytahovac.




Podla poctu, tvaru a umiestnenia uzamykacich prvkov rozlisujeme 13 zakladnych typov zaverov brokovych a inych
zbrani so sklopnymi hlavnami, pre ktoré su spravidla (existuju aj technické varianty) charakteristické nasledovné
technické udaje :

Zaver - typ

GREENER
KERSTEN

PURDEY

BRETTON

BERETTA
BLASER

CHARLIN
PETRICK
LEFAUCHEUX

T - LANCASTER

Pocet hlaviiovych

hakov
2 za sebou
2 za sebou
dva
dva
jeden

jeden

bez

bez
dva
napevno
bez
2 proti sebe

2 proti sebe

Pocet a tvar
uzamykacich
prvkov v 16zku

jeden prieény cap

jeden priecny cap

dva zaistovacie kliny,
spodny dvojity

dva zaistovacie kliny
jeden pozdiiny klin
paka spojena s vysuvnym c¢apom

dva boc¢né predlzené otvory
s priecnym excentrickym ¢apom

dva boc¢né pozdiine posuvatelné
capy
pohyblivy zaverovy blok
s temennym orechom

zaver sa posuva priamobezne
zaver uzavrety posuvacom
paka spojena s oto¢nym orechom

paka spojena s otocnym orechom

Sposob
uzamknutia
hlavni
jedna prediiené plosina
s otvorom pre priecny cap
dve prediiené plosiny
s otvorom pre priecny cap
prediiené plosina
s klinom pod ¢apom
kuzelovity
¢ap v Topleverovom otvore
zaverovy hak
so strbinou pre klin

ozub v spodnej pake

dva boc¢né pozdlzne strmene
s ozubom pre excentricky c¢ap

dva otvory v cele
hlavni,zasunutim capov z l6zka

temenna drazka na cele hlavni,
fixdciou zaverového bloku

pohyb zaverovej paky
zaverovou pakou doprava
pohyb zaverovej paky doprava

pohyb zaverovej paky doprava

Umiestnenie
zaverovej
V4
paky

temenna paka
temenna paka
temennd paka
temennd paka
temenna paka

spodnéa paka

boc¢na paka

temenna paka

temennd paka

temennd paka

temennd paka

dolna paka vpredu

dolna paka vzadu







Zavery samonabijacich brokovnic

* na samonabijanie sltizi energia casti tlakovych plynov, odvedenych z hlavne do
plynového valca s piestom, piest je spojeny s vvkyvnym zavornikom, ktorého
ozub zapada do drazky v puzdre zaveru. V momente vystrelu cast odvedenych
plynov tlakom vymrsti uzamykaci zub z drazky a zavornik pohybom vzad
vyhodi nabojnicu, aby v zapati pohybom vplyvom tahu pruziny vpred zasunul
dalsi naboj zo zasobnika do nabojovej komory a uzavrel ju.

* na samonabijanie sltizi energia spatného razu, zavornik je oto¢ny, ktorého
ozuby zapadaju do drazok na dne hlavne. V momente vystrelu sa v dosledku
kinetickej energie spatného razu a konstrukcie zavornika rotacnym pohybom
vzad vyhodi nabojnica, aby sa v zapéati vplyvom tahu pruziny vpred zasunul
dalsi naboj zo zasobnika do nabojove] komory a uzavrel ju.

* na samonabijanie sa pouziva pohybova energia obsluhy, zbrane s pohyblivym
predpazbim pouzivaju systém s vykyvnym aj s rotacnym zavornikom.
Uzamykaci mechanizmus sa ovlada rucne, posuvanim predpazbia dozadu
a dopredu.










ZAMKA BROKOVEJ ZBRANE

* Je tvorena skupinou konstrukcénych prvkov a sucéiastok bicieho,
spustacieho a poistného mechanizmu, prostrednictvom ktorych sa
prenosom mechanickej energie pier a spruzin, cez bicie kladivka
alebo kohutiky iniciuje pohybom tdernika zapalka, pricom vznika
vystrel.

» V z4sade rozliSujeme brokovnice (prip. kombinované zbrane) —
hamerlesky -bici mechanizmus je vnutri hlaviiového 16zka (baskule)

a

lankasterky - bici kohutik je konstrukéne umiestneny po
vonkajsich stranach hlavnového lozka, tvori funkcénu cast tzv.
odskakovacej zamky (tdernik a kohtutik po tidere na zapalku
odskocia dozadu, aby udernik neprekazal pri otvoreni a sklopeni
hlavni)







Najznamejsie a najrozsirenejsie zamky brokovych
a 1nych zbrani so sklopnymi hlavnami

. A. ANSONOVA-DEELEYOVA zadmka (BROWNING, HEYM)

16zkova zadmka (bici mechanizmus je umiestneny vnutri 16zka hlavni —baskule)
listové pero alebo pruzina bicieho mechanizmu je umiestnena pred bicim kladivkom

bici mechanizmus sa natahuje pomocou dvojvratnych napinacich pak, opretych
o kovanie predpazbia

- B. HOLLAND — HOLLANDOVA zdmka (KRIEGHOFF)

boén4 (postrannd) zamka (bici mech%mzmus je upevneny na bocnej snimatelne;j
zamkove] dosticke deviatimi kolikmi

zamka s dvojitym zachytom bicieho kladivka

« C. BLITZOVA zdmka (MERKEL, SAUER, ROTTWEIL ,BERETTA)

16zkové zdmka (bici mechanizmus j de _umiestneny vnutri 16zka hlavni — baskule, alebo
na spodnej snimatelnej spustovej dosticke

listové pero alebo pruzina bicieho mechanizmu je umiestnena za bicim kladivkom

- D. ZP zimka  (Zbrojovka BRNO)

bocén4 (postrannd) zamka (bici mechanizmus je upevneny na bo¢nej snimatelne;j
zamkovej dosticke

pruzinovy bici mechanizmus.




Spustacl mechanizmus

uvolnuje na zbrani bici mechanizmus, ktory iderom idernika na zapalku sposobi vystrel
tvori ho spust a spustova paka

klasicky spustovy mechanizmus brokovnic ma 2 spuste pre samostatné odpalenie
jednotlivych hlavni

niekedy je mozné jednou z dvoch spusti odpalit postupne obe hlavne /napr. brokovnice zn.
ZH Brno/

v sucasnosti sa jednospustové mechanizmy, povodne pouzivané len u sportovych brokovnic,
bezne ponukaju aj na polovnickych modeloch, casto s moznostou alternativnej volby hlavne
prvého vystrelu prostrednictvom prepinaca , 1ntegrovaneho do ovladaca posuvnej poistky

rozdiel medzi jedno a dvoj spustovym mechanizmom spociva v tom, ze pri jednospustovom
mechanizme dochadza k sfunkéneniu bicieho mechanizmu druhe;j hlavne v dosledku
spatného rdzu prvého vystrelu (preklopenim prechodového segmentu)

pri mechanizme dvojspustovom st dva nezavislé samostatné bicie celky funkcéné stcasne

pri klasickych dvojhlavnovych brokovniciach - dvojkach, predna spust spusta pravua hlaven,
na brokovych kozliciach spodnu hlaven.



A — spust’

B — spustova paka
C — bicie pero

D — bicie kladivo
E — udernik

1 - POISTKA SPUSTE
2 — POISTKA SPUSTOVEJ PAKY
3 - POISTKA KLADIVKA



Sila, ktorou treba pdosobit’ na spust’, aby sa uvolnil bici

mechanizmus sa nazyva 0dpor spuste.

Povolené rozpatie odporu spusti brokovnic podla
technickych noriem je nasledovné

- predna spust’ 14,7 az 29,4 N

- zadna spust’ 16,7 az 294 N

- jednospust'ova brokovnica 14,7 az 29,4 N



Poistny mechanizmus

zabezpecuje zbran proti Feéiadﬁcem vystrelu a v niektorych pripadoch aj proti
neziaducemu otvoreniu (pootvoreniu) zaveru.

* V stcasnostl sa na brokovniciach moézeme stretnut so 7 typmi poistnych systémov,
prip. s ich kombinaciami :

» poistka blokujtica spust — blokuje jazycek spuste, nazyva sa aj GREENEROVA

* poistka proti sucasnemu odlpélenig oboch hlavni — typicka pre jednospustové
rokovnice bez prepinaca alternativnej volby hlavne prvého vystrelu

« poistka tdernika (alebo bicieho kladivka)

 napinacla poistka — bici mechanizmus sa natghuje posuvnym temenn}lf'm napinacom
na krku pazby a uvolnuje spustenim dozadu ?system BLASER, HEYM)

* padova poistka — je tvorena pohyblivym zavazim, ktoré pri naraze zbrane na tvrda
podlozku blokuje alebo bezpecne /bez vystrelu/ spusti bici mechanizmus

 zaverova poistka — zabranuje odpaleniu a vystrelu pri dokonale neuzamknutom alebo
pootvorenom zavere

Vystraznik — je optickym prip. pri znizenej viditelnosti dotykovym pasivhym poistnym
mechanizmom.




Klasické umiestnenie prvkov poistného mechanizmu

wA ST

»' "R
va‘x\

Umiestnenie vystraznikov Umiestnenie klasickej Umiestnenie integrovaného
posuvnej poistky a posuvného posuvnej poistky na krku prepinaca alternativnej vol'by
temenného napinaca na krku pazby. hlavne prvého vystrelu v telese

pazby. posuvnej poistky na krku pazby.



PAZBA BROKOVEJ ZBRANE

* je drevena alebo plastova cast zbrane, v ktorej st ulozené hlavné
kovové cast1 zbrane

 sl1z1 na pohotové zalicenie, pohodlné zamierenie na pohybujtce
sa pripadne stojace ciele a dokonalé ovladanie zbrane pri strelbe

» pazby brokovnic st v absoltitnej va¢sine delené (okrem
opakovacich brokovnic s odsuvnym otocnym zaverom
(s jednodielnou, monolitickou pazbou) na samotnt

pazbu a predpazbie






Kvalitné pazby sa vyrabaju z orechového dreva réznej proveniencie. NajvzacnejSie pazby
pochadzaju z uzemnej Casti kmena s korenovymi nabehmi.

Moderné technologie spracovania dreva s ponukou dobre tvarovatelného a tvarovo staleho
odolného vrstveneho lepeného dreva rozSiruju ponuku na trhu s pazbami predovsetkym pre
Sportové zbrane.

Odolné plasty a ich zmesi ( CYCOLAC, POLYAMID 12) su tvarovo a pevnostne stale od — 40
do + 80 °C a aj vzhladom na ich oteruvzdornost’ a Siroku farebnu variabilitu si ziskavaju priazen
predovsetkym u profesionalnych lovcov a Sportovcov.

Predpazie brokovnic

- je ergonomicky ddlezitou sucastou pre ovladanie sklopnych hlavni, na ktorych je upevnené

kovanim presne dosadajucim na spodny hak kopirujucim I6zko hlavni okolo hlavhoveho Capu

- je doélezitym konstrukCnym prvkom pre fungovanie vytahovaca alebo vyhadzovaca nabojov
a nabojnic

Ovlada sa frontalnym kovovym tlaCidlom s tyCkou v telese kovania predpazbia alebo kovovou

packou prip. tiahlom umiestnenym v strede na spodnej strane predpazbia

Jednohlavnové brokovnice so sklopnou hlavnou alebo samonabijacie maju predpazbie
spravidla valcovitého tvaru a su upevneneé ku kovovym Castiam zbrane skrutkou alebo maticou.









1. anglicka
2. francuzska
3. nemecka

4. americka

5. MONTE CARLO




Charakteristika a konstrukcia vedlajsich casti brokovnic

MIERIDLA — umoznuju zamierenie, t.].
uvedenie zbrane do takej polohy, aby oko
strelca, samotné mieridla a zamerny bod
boli v jednej priamke.

Zvlastnostou zamierenia brokovou
zbranou je tzv. imaginarny zamerny bod,
charakterizovany svojou polohou mimo
ciela, posunuty o vzdialenost, o ktoru
mier1 strelec pred pohybujtci sa ciel
(p]gedsademe)l? aby bol tento hromadnou,
prip. aj jednotnou strelou zasiahnuty.

Velkost predsadenia zavisi od rychlosti,
smeru (uhla pohybu) a vzdialenosti
pohybujuceho sa ciela od strelca, od
rychlos afch parametrov pouziteho
strehva? ruh a hmotnost strelného
prachu a strely, druh zapalky) ale aj od
momentalnych poveternostnych vplyvov,
najma vetra.

Brokové zbrane su sérioyo vyrabané

s Jednoduchymi otvorenymi mieridlami,

Eozosta,vajumml z musky umiestnenej na
onci zamernej plosiny.

Niektoré brokové zbrane su vybavené aj.
jednoduchym pomocnym cielnikom. Podiel
tychto zbrani je zanedbatelny \

a z praktického hladiska je mierenie cez
pomocny clelnik menej pohotovou variantou
rychleho zamierenia s predsadenim, ako
varianta len samotnej zamernej plosiny s
muskou.

Brokove zbrane mozu byt yf{fbavené aj
optickymi mieridlami - puskovymi
zamierovacimi dalekohladmi so stabilnym
alebo variabilnym zvacésenim pre mierenu
strelbu v noci ( napr. pri love lisok na
vnadisku), alebo modernymi koincidenénymi
mieridlami (kolimatory, single point, aim
point) pre pohotovu strelbu s predsadenim
na pohybujuce sa ciele ?napr. pr1 love
bazantov a zajacov).
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Klasické otvorené

mieridla brokovnice

Plosina hlavne brokovej zbrane: A prechadzajica pod Groven hlavni;
8 vyvysena nad uroven hlavni; C s rovnym hornym okrajom;
D s prehnutym hornym okrajom; 7 pomocna muska, 2 muska
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VYMENNE A VARIABILNE VYMENNE ZAHRDELENIE

Vymenné zahrdlenie je sada nastavcov s r6znou hodnotou zuzenia (CHOKES).
Podla polohy a sp6sobu aplikacie nastavcov rozliSujeme vymenné zahrdlenie :

» vnutorné (INNERCHOKES), aplikované zaskrutkovanim do ustia hlavni pomocou Specialneho
nastavcoveho klu€a, nepredizujuce pévodnu dizku hlavni

»sut'azné (COMPETITION CHOKES), aplikované zaskrutkovanim do dustia hlavni pomocou
Specialneho nastavcového kluca, predlzujuce pévodnu dizku hlavni o + 1,5 cm

» priebezné (IN-OUT CHOKEYS), aplikované zaskrutkovanim do ustia hlavni pomocou Specialneho
nastavcového kluca, predizujuce pévodnu dizku hlavni o +3 az + 12 cm

» vonkajsie (EXTERNAL CHOKES, MULTICHOKES), aplikované naskrutkovanim na koniec hlavne
pomocou prstencoveho kluca, predizujuce povodnu dizku hlavni az o + 15 cm, pouzivané vylucne na
samonabijacie a PUMP ACTION jednohlaviiové brokove zbrane.

Variabilné vymenné zahrdlenie (POLYCHOKE) je ustovy nastavec, v ktorom je vytvorené zahrdlenie
v podobe pruznej kliestiny, ktorej priemer a tym hodnotu zuzenia mozno plynule menit previeCenou
maticou.






VYHADZOVAC (EJEKTOR) — je pruzinové zariadenie, funkéne samostatné pre kazda hlaveti, ktoré po
otvoreni zbrane so sklopnymi hlaviiami vyhodi vystreleni nabojnicu. Nevystreleny naboj len
povytiahne z nabojovej komory. Pruzinovy mechanizmus sa nachadza spravidla v kovani predpazbia.
ALTERNATIVNY OVLADAC BICIEHO MECHANIZMU — je mechanicky systém pak a kyvadiel
ovladajuci bici mechanizmus umiestneny Vv 16zku hlavni, ktory umoznuje strelcovi volit’ poradie vystrelov
viachlavinovych zbrani so sklopnymi hlavhami.

Umiestneny méze byt : - samostatne (mimo poistky)

- integrovane (V poistke)

- kombinovane (s poistkou)

PUTKA NA REMEN - su kovové ocka elipsovitého tvaru, sluziace na pripevnenie remefia na pusku. Do
drevenych (plastovych) casti zbrane su naskrutkované (pazba, predpazbic), na kovové casti (hlaven) su
pripevnené vykyvne Capom alebo skrutkou na kovovu zakladnu fixovanu na hlavni, alebo posuvne,
prstencom priamo na hlaven (BERETTA, FABARM).



Charakteristika a konstrukcia doplnkovych c¢asti brokovnic

VYMENNE A VLOZNE HLAVNE

menné sklopné hlavne s>a aplikuju do
e

e V¥
hlaviiového l6zka (baskule) brokove;
zbrane toho 1stého vyrobcu, rovnakého
typu zaveru a V%robcqm odporucaného
modelu zbrane, Ich vyznam spociva
v sirokospektralnom vyuziti zbrane od
brokovej strelby (brokové hlavne
olovnicke prip. sportove) cez -
ombinovanu strelbu (gulobrokové
hlavne? az po gulovu strelbu (gulové
hlavne).

Kazda vymenna sklopna hlaven musi
s 10Zkom hlavne a uzaverom dokonale
licovat, tzn. tesne a presne priliehat na
celo a podusku 16zka, presne a bez
akel]ko vek vole kopirovat hlavnovy ca
a hlavnové hék}i{musm presne zapada
do zaistovacich

Iinov.

Vlozné hlavne — su hlavne

s drazkovanym vyvrtom, ktoré sa
pomocou rektifikacného zariadenia
vkladaju a upevnuyju do ynutra
brokovej hlavne s hladkym vyvrtom,
prip. aj do hlayne s drazkovanym
vyvrtom, ktoreho kaliber je spravidla
min. 9,3 mm. Dlzka yloznych hlavni je
spravidla totozna s dlzkou pevnych
hlavni, do ktorych sa aplikuju.
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Priklady aplikacie vloznych

hlavni :

hore - do sklopnych hlavni s hladkym
vyvrtom

dole - do sklopnych hlavni s drazkovanym

vyvrtom




« Kaliber 12/70 znamena :

~ « Kaliber zbrane 12 predstavuje
priemer jednej z rovnakych 12 gul,
odliatych z 453,59 g olova.

e V empirickom vyjadreni ma
hodnotu 18,2 mm. Tato hodnota je
sucasne hodnota priemeru brokove;j
hlavne v jej aj cylindrickej ¢asti (nie

v znizeni!).

» Cislo za lomitkom vyjadruje dizku
nabojovej komory v milimetroch.
Bez ohladu na kaliber byva jeho
hodnota najcastejsie 70 a 76 mm.




Empiricka hodnota Kkalibru brokovej zbrane sa meni podla poctu odliatych

rovnakych gul z jednej anglickej libry olova a pre v polovnickej praxi

najpouzivanejSie kalibre ma nasledovné hodnoty :

\ "f\\ /f\\

(<182 mm~ 16,8 mm-) 15,7 mms))
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Priblizné rozmery!

Skutocné rozmery vyvrtu sa mozu U jednotlivych
vyrobcov

zbrani liSit’ niekedy Vv rozpéti desatin mm.



Klasické oznacovanie kalibru brokovej zbrane sa pouziva len
po kaliber 32 (t.;. 32 rovnakych gal odliatych z anglickej libry olova).

Pr1 mensom kalibre ako 32 sa uz udava empiricka hodnota
priemeru vyvrtu hlavne v tisicinach anglického palca, napr.
kaliber 36 sa oznacuje ako .410.

Brokové zbrane s kalibrom 28, 32 a .410, teda kalibrom

ee V V /

mensim ako 28 a vacsim ako 9 mm sa nazyvaju vtacnice.

Niektori vyrobcovia (USA, Rusko) vyrabaju aj specialne
brokové zbrane (najéastejsie s odsuvnym valcovym zaverom)
kalibru 10.



Alternativne oznacovanie kalibru

 V pripade zbrani z

transatlantického dovozu sa
Eouzwa oznacenie kalibru

rokovej zbrane v tvare
12 GA 2 %, co zhnamena :

e kaliber zbrane 12

* GA — skratka anglického

vyrazu gange (rézg

= diéka nabpojovej komor
uvedena v anglickych palcoch.

« Uvedené oznacovanie kalibru

Z

kaliber 55 (t.. 32 rovnakych gu
odliatych z anglickej libry olova).
Pr1 mensom kalibre ako 32 sa uz
udava empiricka hodnota priemeru
vyvrtu hlavne v tisicinach
anglického palca, napr. kaliber 36
sa oznacuje ako .410.

brokovej zbrane sa pouziva len fo

Brokové zbrane s kalibrom
28, 32 a .410, teda kalibrom
mensim ako 28 a viacsim ako 9 mm
sa nazyvaju vtacnice.

?Iiekt,ori vyrobcovia (USA,
Rusko) vyrabaju aj specialne
brokové zbrane (najcastejsie

s odsuvnym valcovym zaverom)
kalibru 10.



B &ytie zavisi od dlzky a zahrdlenia hlavne

. (Cim vacsie zahrdlenie, tym vyssie k.rytl(g, :
. vzdialenosti strelby %glm vacsia vzdialenost,
tym nizsie krytie), priemeru a mnozstva
brokov v naboji, (kazdych 0,5 mm priemeru
brokov ovplyvni hodnotu krytia o 3 az 5 %)

mnozstva a kvality prachovej naplne v naboji.

Krytie a pravidelnost krytia su zakladnymi
charakteristikami vykonu brokovej zbrane

a v sucasnostl su uz do znacnej mlery =
regulovatelné sériovo vyrabanymi technickymi
doplnkami a sirokou ponukou streliva, t.j.
brokovymi nabojmi s alternativnymi
komponentami. Zhustenie zasahov, prip.
rovnomernost obrazca rozptylu je potrebne
posudzovat vzdy vo vztahu k individualnym
predpokladom strelca.

Nizsie krytie a slabé zhustenie zasahov

vyhovuju sl.a?éim strelcom na kratsie

vzdialenosti (napr. pri love v bazantnici).

S V%fsqkym krytim a silnym zhustenim moze

mat aj priemerny strelec mensiu_
ravdepodobnost tspechu, pretoze zhluk
rokov ma mensi priemer a je viac

koncentrovany.



Technické aspekty zistovania krytia

* Pre zistovanie krytia a jeho
pravidelnosti, stredného zasahu,
obrazca rozptylu a zhustenia zasahov
sa pouziva kruhovy nastrelny list pre
brokové zbrane, ktory ma 16 poli, tvar
a rozmery uvedené na nasledovnom
nacrte / rozmery v milimetroch/.

« Podla ucelu zistovania krytia /rozptylu/
su stanovené presné podmienky

* Predpisany pocet piatich vystrelov

z kazdej hlavne sa realizuje striedanim Priemer brokov
vystrelov z oznacenych hlavni (hlaven A Vzdialenost |
¢. 1, hlaven ¢. 2), teda hlavne sa testuju Ucel zistovania (m) hromadnej strely
sucasne, nie samostatne. (mm)
2 == Polovnicka
* Nastrelny list sa pouzije na 35 3,5

strelba
Sportové strelba 20 2,5

vyhodnotenie len jedného vystrelu.




Personalne aspekty zistovania krytia

» Strelbu vykonava pocas zistovania
ta 1sta osoba, dostatocne skusena,
schopna minimalizovat subjektivne
chyby strelca tak, aby sa stred
kruhu nastrelného listu zhodoval so

strednym zasahom brokového
zhluku

» Z1stovanie poctu priestrelov a poctu
brokov v hromadnej strele sa
vykona presne a na vypocty krytia,
pravidelnosti krytia a zhustenia
zasahov sa pouziju nasledovné
vzorce-



Klasifikacia

Vynikajace
Vyborné
Velmi dobré
Dobré
Vyhovujtce
Dostatocné

Nedostato¢né

Pravidelnost
krytia
Pk = I{max = I{min.

% %
75 +

70 — 74,99 <10
65 — 69,99 10,1 -15
60 — 64,99 15,1 - 20
55— 59,99
50 — 54,99 20,1 - 25

49,99 - 25 <

P, — pocCet zasahov hromadnej; K_ .. — maximalne krytie zo

m

strely v kruhu ¢ 750 mm suboru 5 vystrelov

P, — celkovy pocet brokov K, i, — minimdalne krytie zo

m

hromadnej strely suboru 5 vystrelov

Zhustenie

zdsahov

3.P

1,5:1

P, . — pocet zasahov

tvn
hromadnej strely v kruhu
9 375 mm
P, — pocet zasahov
hromadnej strely
v medzikruzi e 750— 375

mm




.« Balistika brokového vystrelu je zlozitejsia
. a predstavuje mnozinu balistickych
kriviek velkého mnozstva jednotlivych
striel — brokov, z ktorych kazdy ma svoju
rychlost, polohu a charakteristiku pohybu
vrameci zhluku pohybujicej sa hromadne;j
strely.

-+ Kazdy brok ma z dovodov vyrobnych

. tolerancii inu hmotnost, priemer, tvarova
odchylku, broky su deformované
vzajomnym kontaktom aj kontaktom so
stenou vyvrtu hlavne. Dalsie vplyvy, ako
napr. zahrdlenie (zGZenie), tlak zatky prip.
kosika, ale aj dodatocny uc¢inok prachovych
plynov sposobuju, ze hromadna strela —
brokovy zhluk sa pri svojom lete rozlozi do
dlzky aj do sirky, pricom najvacsi pocet
brokov (tzv. tazisko alebo jadro) je v strede
zhluku.Pred jadrom letia broky
predbiehajice, za jadrom zaostavajuce.




DiZka brokového zhluku vo vzdialenosti 35

m od ustia hlavne byva 2,5 az 4 m.

Sirka brokového zhluku je zavisla od

zahrdlenia, priemeru brokov, ale aj od kvality
brokov.

Sirka brokového zhluku vo vzdialenosti 35 m
od ustia byva 2 az 2,5 m. Velky pocet
deformovanych brokov znamena velku
stranovi odchylku, znizenie Krytia, jeho
pravidelnosti a zhorSeny rozptyl a ucinny

dostrel brokového streliva.
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Sirka zhluku brokoy (priemeru 3 mm)




