Zistovanie vybranych charakteristik a
optimdlnych rozmerov pazby polovnych
Zbrani

Polovnicke strelectvo
,\ Projekty z cviceni
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Zisfovanie vybranych charakteristik
polovnych zbrani

Simulovana cvicna strelba na modifikovany terc
’\ : Projekt &1




Druhy a fazy mierenej strelby

Druhy mierenej strelby Fazy mierenej strelby:

* cvicCna (treningova), - zalicenie

 sutazna (sportova, polovnicka), - mierenie a zamierenie
 prakticka (polovnicka, takticka), - spustanie

korekcéna (nastrelovacia)
» simulovand (mechanicka, elktronicka)




Simulovana strelba

» je formou jednoduchej imitacie skutocnej strelby, pri ktorej sa nacvicuju
postupy zaobchadzania so zbranou so zameranim na rozvoj prirodzenych
navykov a zrucnosti pre rozne druhy mierenej strelby

» je alternativhym prostriedkom na zistovanie vybranych vlastnosti a
charakteristik skutocnej strelby v modifikovanych podmienkach
» je realizovana s vyuzitim mechanickych aj elektronickych (digitalnych)
' pomdcok zameranych na imitaciu redlnych (vonkajsich) podmienok skutocnej
/\ strelby v alternativnych (vnutornych) podmienkach (napr. ucebne, telocvicne)




Mierenie

* Vyznam slova mierit (Slovnik slovenskeho jazyka)

-mierit!

* 1. (¢im na koho, na co, do koho, do coho) zameriavat zbran tak, aby vystrel z nej
smeroval k vytycenému cielu, cielit: polovnik, vojak mieri;
n. puskou na srnca, m. do ciela;

- cielit
1. (na koho, na €o, do koho, do coho ) mierit’ (oby¢. zbrariou)
I\ R na nejaky ciel’: c. na ter¢, na nepriatefa, c. do srdca



https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=mieri%C5%A5
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=mieri%C5%A5
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=zameriava%C5%A5
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=zbra%C5%88
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=tak
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=aby
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=v%C3%BDstrel
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=nej
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=cieli%C5%A5
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=vojak
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=cieli%C5%A5
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=mieri%C5%A5
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=nejak%C3%BD
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=cie%C4%BE
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=ter%C4%8D

ZAasady mierenia a zamierenia

Mechanické mieridla

2 - 8 - nespravne zamierenie



ZAasady mierenia a zamierenia

Optické mieridla
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Odchylka zasahov pri nespravnej polohe oka so zretelom na os puskohladu




/Aakladné zasady spravneho
mierenia

e Okom sa divame na ter¢ priamo, strelbu Oko zaostrujte na musku, nemente vzdialenost
vykonavame na rovine, bez polohovych zaostrenia na cielnik a ter¢ — dojde k tiinave oka a

Uhlov zlr}oréi sa Videnig, mieridla Vidi,me, neostro a

' , _ , , vysledkom je zlé mierenie a zly zasah.
s J e pOtrebI}e d051,a}}n,uj[ stav, ked, Okom * Sledujte osvetlenie teréov - t. j. aby jeden vystrel
vidime musku a cielnik v ]edne] urovni, teda nepadol za plného slnecného osvetlenia a druhy
rovnu musku v ]folohe v strede terca pod mrakom — menia sa podmienky.
(polovnicka strelba) alebo pod spodnym * Mierime 5 aZ 7 sekund, spust zbrane sptstame
okrajom cierneho kruhu terca (Sportova najneskor v priebehu nasledujucich 2 az 3 sekund.
streljba). * Prirozmazani mieridiel je nutné ihned mierenie

prerusit.

e Zaroven je potrebné musku a cielnik aj

~—~y

; P ; : [ {an ot * Nikdy sa striedavo nedivajte na matny obraz
centrovat a stabilizovat v horizontalnej i mieridiel a terca a nasledne na svetlt plochu

vertikalnej polohe, vsimat si rovnomernost osvetlenti pInym slnkom lebo ddjde k oslepeniu,
priesvitu medzi hranami cielnika a musky. ¢o mé za nasledok rychlu inavu oka.
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Stredny zasah
gulovnic

Stredny zasah - je bod v obraze rozptylu,

ktory je stredom, taziskom rozptylu, okolo
ktorého sa nachddzaju jednotlivé zasahy
charakterizujuce rozptyl.

Vyhodnocuje sa graficky alebo empiricky,
prip. kombindciou tychto postupov na

zaklade tidajov z nastrelného terca.

[\ Prakticky vyznam stredného zasahu
|
M

L
{IY)
LN\ '/

[ spodiva vo vyuZiti jeho polohy pre
\ nastrelenie zbrane.

Vi

Grafickeé urcenie polohy stredneho zasahu je
menej presne, ale pre jeho jednoduchu aplikaciu
v teréne (na strelnici) je pouzivane castejsie.

Ma dve zakladne modifikacie :

osovu -

tak, aby na ich oboch
stranach (zvisle aj vodorovne) bol rovnaky
pocet priestrelov. Priesecnik osi udava pri%liém'l
polohu stredného zasahu.
spojnicovu - ktore

tak, ze polovica,
prva tretina, prva Stvrtina, prva patina usecky
Vv

pripade 6 - tich vystrelov sa poloha stredného
zasahu nachadza v prvej Sestine uisecky,
spajajucej pomocny bod Ervej patiny

redchadzajuceho (piateho) s poslednym
Féiestym) priestrelom. \ i/’
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Metoda zistovania polohy stredného zasahu

Graficka osova

Xi

X1

Empiricka

Poloha stredného
zasahu (S)
SO suradnicami X,
sa ur¢i nasledovn

X1+ Xo+ X+ ... Xn

X2

b

y2

yi1

yi

Xo = n
Vo = VitV +ny3+ ... Yn
= Xo
Yy

Graficka spojnicova
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Grafické
urcovanie stred. bodu -
6 zasahov v terci
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* Rozptyl gulovej zbrane na gol’ovnicke
ucely sa hodnoti metodou dvoch
o, polomerov (merany rozptyl) - 2R100.
Rozptyl gulovnic Rozptyl podTla tejto metddy je dany
Eriemerom (dvomi polomermi = 2%)
ruznice, ktora prechadza stredmi
dvoch najvzdiallce)nejéich zasahov a

Rozptyl gulovnice - je najdolezitejSim Oplsu]elo() % ZésahOV v terci.
ukazovatelom kvality a vykonnosti * Pri zistovani rozptylu metédou 2R100
zbrane charakterizovany obrazom sa striela vacsinou 5 alebo 10 vystrelov
rozptylu, vyjadrujicim odchylky rovnakym druhom streliva z jednej
g el rovnakého druhu, vyrobnej série na vzdialenost 100 m.

vystrelenych z jednej zbrane

~—~y

rovnakym druhom streliva za

* Hodnota rozptﬁlu zistena uvedenym

rovnakych podmienok. sposobom je u kazdej vyrobenej zbrane
,\ f ina, ovplyvnena povolenymi
\\/ | vyrobnymi toleranciami, rozd1eh}}1 {
A . medzi jednotlivymi vystrelmi z,( | /- (
d (1) 7 l% [ 4 -

aspektu vyvoja vnuttornej balistikyy/ ! 7

Ly «mitov hlavne, istového tlakul\e DC




Hodnotenie meraného rozptylu polovnickej gulovej zbrane

vzdialenost’ 100 m: e
Pocet zasahov _ 2R100
priemer kruhu
10 do 4 cm
10 do 6 cm
10 do 8 cm
10 do 10 cm
10 nad 10 cm

pri 10 vystreloch

Rozptyl

vyborny
velmi dobry
dobry
vyhovujuci
nevyhovujaci

Na

Rozptyl zbrane sa zvysuje s rastiicou vzdialenost'ou strel’by v dosledku klesajucej rychlosti strely

a znizovania miery jej stabilizacie.

\zorec/pre vypocet miery zvySovania rozptylu je nasledovny : R, = R,,,.x/100. 1,23z 1,3

R

X

X/ - vzdialenost strelby v.m

- rozptyl na vzdialenost xmvecm; Ry - rozptyl na vzdialenost’ 100m vicm
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Katedra aplikovanej zooldgie a manaZmentu zveri, LF TU vo Zvolene

Predmet: Strelectvo

Meno, priezvisko a podpis $tudenta:.
Fakulta:

Nazov tlohy ¢..... : Zistovanie vybranych charakteristik poPovnych zbrani

Zadanie tilohy

1. Vykonajte simulovant cviénu strel'bu na modifikovany teré (priloha k zadaniu)
s vyuzitim optickych a mechanickych mieridiel

Vyhodnot'te A: Stget dosiahnutych bodov osobitne prostrednictvom optickych
a mechanickych mieridiel. Vyhodnotenie strelca vykonajte podl'a
stupnice: - vyhovujici (60-65%)
- dobry (66-75%)
- vyborny (nad 75%)

B*: Zistite polohu stredného zésahu na teréi po vykonane;j strel'be s mechanickymi
mieridlami metédou 1. Grafickou (osové)
2. Grafickou (spojnicova)

a popiSte postup pre nastavenie mieridiel (osobitne pre musku, cielnik, puskovy zamier.
d'alekohl'ad) za u&elom spravneho nastrelenia zbrane (zostiladenie zisteného stredného
zésahu so zamernym bodom).

C: Vykonajte hodnotenie rozptylu zbrane na teréi po vykonanej strel’be osobitne s pouZitim
otvorenych mechanickych mieridiel a optickych mieridiel (tab. na hodnotenie rozptylu
v zadani programuy).

2. Slovne popiSte sposob plnenia tiloh a vypodtu pozadovanych charakteristik

Katedra aplikovanej zoolégie a manaZmentu zveri, LF TU vo Zvolene
(priloha k zadaniu alohy &.

Meno a priezvisko: .......
St. skupina, resp. ES ...
Détum cvifenia:

Akad. rok/ {7 ERR /
Podpis $tud

Druh mieridla: optické

Vzdialenost’ simulovanej streP’by 15 m

Vyhodnotenie zasahov

Bodova | Poget Spolu body

stupnica | zésahoy | (max.100)

1

2 iz
; f
: & %
5

6

7

8

9

10

Siget | L V-

spolu:

Hodnotenie strelca

=
2

tenie rozptylu

Druh mieridiel: otvorené
Vzdialenost’ simulovanej strel’by 15 m

Vyhodnotenie zasahov

Bodové | Poget Spolu body
stupnica | zasahov (max.100)

O |||t —

* Poznamka — v pripade minimalneho rozptylu zésahov rieite tilohy na samostatnej zvé&Senine obrazca
rozptylu

10

Sagetspolu: | | yr— %

Hodnotenie strelca Hodnotenie rozptylu
Hod ie rozptylu (vzdial ’ teréa 15 m)

Priemer kruhu Rozptyl

do 6 mm vyborny

do 9 mm vel'mi dobry

do 12 mm dobry

do 15 mm vyhovujici

nad 15 mm nevyhovujtci

)
11— Roénik/ §t. program: ......... Foses

l\3 ,




Pokyny k virtudlinemu rieseniu
Ulohy ¢€.1

* Simulovana cvicna strelba sa vykonava na redukovanu vzdialenost 15 m, na tato
vzdialenost sa rozumie aj zistovanie a vyhodnocovanie vybranych charakteristik.

* Do spravne premyslenom teoretickom miereni a predpokladanom simulovanom vystrele
oznacte prepichnutim perom na terci (priloha k zadaniu tllohy ¢.1) priestrely, ktoré
povazujte za vase zasahy.

* Oznacte 5 priestrelov na kazdom terci, samostatne pre druh mieridiel optickych a
samostatne pre druh mieridiel mechanickych. Predpokladajte, ze vzdialenost jednotlivych
zasahov od seba je v pripade mechanickych mieridiel (muska a cielnik) spravidla vacsia ako
vzajomna vzdialenost zasahov v pripade pouzitia optickych mieridiel (puskohladu).

* Vznikne siet 5 bodov, ktoré povazujte za obrazec vasho osobného streleckého vykonu

/\ (rozptylu), ktory vyhodnotite podla pokynov uvedenych pod bodmi A;B; a C zadania.

~—~y




Pokyny k virtudlinemu rieseniu
Ulohy ¢€.1

Pre hodnotenie strelca (bod A zadania) zapiste do tabulky pre vyhodnotenie
zasahov nielen 5 ale 10 zasahov (kazdy vas teoreticky zésalg oznaceny na terci
zapiste dvakrat), aby ste mohli jednoduchsie zistit dosiahnuty teoreticky
percentualny podiel pre hodnotenie strelca z maximalne mozného vysledku (10
zasahov do stredu terca - desiatky = 100%)

Po zisteni polohy stredneho zasahu a pre postup jeho zostuladenia so zamernym
bodom (bod B zadania) pouzite zasadu , kam puska tam muska” (mechanicke
mieridlad) a ,,.kam puska tam hrot kriza zamernej osnovy” (opticke mieridla)

Hodnotenie rozptylu (bod C zadania) vykonajte s pouzitim tabulky pre hodnotenie
rozptylu na redukovanu vzdialenost simulovanej strelby 15 m.

Zadanie si mozete stiahnut z prilohy tejto prezentacie.




Zisfovanie optimdalnych rozmerov pazby
podla fyzickych predpokladov strelca

Navrh optimalnych rozmerov pazby polovnej zbrane podla
/\ vybranych telesnych rozmerov strelca

Projekt ¢.2 -\ P

L/
\"‘ ~




PAZBA ZBRANE

- je drevena alebo plastova cast zbrane, v ktorej su ulozene -
(zapazbene) hlavne kovove casti zbrane

- sliizi na mierenu strelbu a pohodIné ovladanie zbrane

* Na rozdiel od pazby brokovej zbrane je pazba gulovnice spravidla
jednotna, t.j. je vyrobena aj s predpazbim z jedného kusa a podIa jej

rozmerov rozoznavame zbrane :
a) polopazbové - pazba siaha do 1/3 az 1/2 dizky hlavne,
b) celopazbove - pazba siaha az k tstiu hlavne




Podla tvaru, umiestnenia
funkénych Casti
a estetickych prvkov rozozndvame
nasledovné zakladné druhy
pazieb :

1. anglicka (bez pistolovej rukovate a licnice)

2. francuzska ( s neuplnou pistolovou rukovatou a licnicou)

3. nemecka (s pistolovou rukovatou a licnicou)
4. americka (s pistolovou rukovatou a bez licnice)

5. MONTE CARLO - (s pistolovou rukovatou a s licnicou
so zvySenym chrbatom)

W




[apazbenie

* Spravne zapazbenie a spravne rozmery pazby vyznamne ovplyviuji presnost strel'by
a potvrdzuju spravnost’ tvrdenia, ze - "hlaven striel’a, ale pazba triafa"
* Spravne zapazbenie znamena taki montaz pazby, ktorda zabezpecuje vol'né uloZenie telesa

hlavne, to znamena, Ze aj pri polopazbovych aj celopazbovych zbraniach musi byt medzi

pazbou a hlavnou priestor pre elimindciu kmitov a zahrievania hlavne pr1 vystrele.

[\ Jednoducha kontrola spravneho zapazbenia spociva v zasunuti pasika novinového papiera medzi pazbu a hlaven -

pri spravnom zapazbeni musi byt’ voI'ne posuvatel'ny az po skrutku, ktorou je uchytena hlaven. ‘\ e




Pri preciznom zhotovovani pazby pre Spi¢kovych lovcov, Sportovcov alebo odstrelovacov sa vychadza z jedine€nych
biometrickych rozmerov telesného ramca buduceho uzivatela zbrane.

Idealne rozmery pazby polovnickej, Sportovej alebo Specialnej zbrane su zavislé od zistenych vybranych telesnych
rozmerov (dizka paze, vySka oka nad kluénou kostou, Sirka hrude nad podpazim) buduceho uzivatela zbrane.

’
’ 2-vydka Lomenie pazby od predizenia : ‘;:“
1-Dizka A-k hor. -kstredu | C-kdol ploiny v mm (D) _ () | ca
paze vcm koncu ot koncu oka nad i e e, | ;
kluénou k nosu pazby | kukoncu chrbta 34-35 a 6
36 33 33,5 34 NOSEOR ¥ O (D) pazby(E) 36-37 6 8
Ve e o2 L & 14 31-32 53-54 38-39 8 11
. 15 32-33 55-56 40-41 10 13
\\ 39 36 36,5 a7 17 34-35 57-58 44-45 14 17 I
- - 46-47 16 19
\ J 2, 40 e a » 18 35-36 58 - 59
| 19 37-38 60- 62 48-49 18 21 Al
I\ ‘ a1 38 38,5 39 20 39-40 63-65 50-52 20 24 ’\\n A\ \ A
N | /\ . ] 42 39 39,5 40 21 40-41 64-68 v\
Vo 22 41-42 65- 69 \ £ e
) 23 42-44 66-70




/adanie
Ulohy ¢.2
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Katedra aplikovanej zooldgie a manaZmentu zveri, LF TU vo Zvolene

Datum zadania Glohy:.........ccccecrveennen. Semester:................. Akademicky 1ok, i
POdPIS STUACIIAL. ...t
STRELECTVO
Zadanie lohy

Nazov ilohy ¢&. ... : Zist’ovanie optimalnych rozmerov pazby
podPa fyzickych predpokladov strelca

Zadanie tlohy
1. Navrhnite optimalne rozmery pazby pol'ovnej zbrane pre svoju osobu podla nameranych vybranych
telesnych rozmerov. Na riesenie tlohy pouZite obrazky a tabul'ky v prilohe tlohy:
- merané hodnoty pre zhotovenie optimalnej pazby
- zakladné miery pazby
- rozmery pazby podPa fyzickych predpokladov strelca zohPadnenim:
a) zavislosti dizky paby na dizke ruky od ohybu v lakti po koniec ukazovaka
(rozmer ¢&. 1)
b) zavislosti lomenia paZby na vyske oka od kl'iénej kosti (rozmer &. 2)
¢) zavislosti bo¢ného vyhnutia pazby na Sirke hrude nad pazuchami (rozmer &. 3)

d) nasledkov strel’by vplyvom rozmerovo neprispdsobenej pazby strelcovi

2. Slovne popiSte sposob plnenia tilohy a uréenie poZadovanych charakteristik.

Katedra aplikovanej zoologie a manazmentu zveri, LF TU vo Zvolene
(priloha k zadaniu ilohy strelectvo é&.......)

Meno a priezvisko:

Fakulta/$tud. program./ro&./&t. sk. &.:.....resp. ES :

Podpis $tudenta: ..................

Merané hodnoty pre zhotovenie optimalnej pazby polovnej zbrane

1
dizka ruky od ohybu lakta
po koniec ukazovaka

2
vyska oka od kltU¢nej kosti

3
8irka hrude nad pazuchami

4
Sirka ruky

5;
dizka ruky

6
dizka ruky k laktu

T
celkové dizka ruky

8
telesna vyska




Rozmery pazby podla fyzickych predpokladov strelca

Zavislost’ bo€ného vyhnutia pazby na $irke hrude (rozmer &. 3)

Zavislost dizky pazby na dizke ruky od ohybu v lakti Sirky hrude bocné vyhnutie pazby (v mm)
po kor'wiec ukazovéka (rozmer &. 1) nad pazuchami (v cm) | hornej( :13)3'“ patky v dolnej(;g)stl patky
DlZka pazby od stredu prednej spuste (v cm
dizka ruky p.. ' ku hor:ému F ku c(jolnér)nu B - 24
(vcm) I RIS P koncu pétky koncu pétky 48 - 49 18 21
(D 2) D 1) (D 3) 46 — 47 16 19
42 39 39,5 40 4445 4 17
41 38 38,5 39 42 - 43 12 15
40 37 375 38 40 -41 10 13
39 36 36,5 37 38 -39 11
38 35 35,5 36 36 — 37
37 34 34,5 35 34-35 6
36 33 33,5 34 :iztr:';’;’;:dai
zisteny udaj
meranim:

Nisledky strel’by vplyvom rozmerovo neprisposobenej pazby strelcovi

™y

Pri¢ina Nasledok
Diha pa? Stredny zasah (SZ) pod zamernym
ZAvi , " " oo ; " a pazba bod 7B
avislost' lomenia pazby na vyske oka nad klti¢nou kost'ou (rozm. ¢. 2) odom (ZB)
= . - o o Kratka pazba SZ nad ZB
vyska oka lomenie pazby od predizenej plosiny (mm) — - - -
nad kfuénou kostou = = _ KratSia \_/_zdlalenos,t lf hornemuv . |sznad zB
{:68) nosu pazby ku koncu chrbta pazby koncu patky (dolna &ast predizena)
(b1) (b2) DihSia vzdialenost k hornému koncu SZ pod ZB
23 42-44 66 - 70 patky (dolna &as skratena) P
22 41-42 65 - 69 Prili priama pasba SZ nad ZB, silny spatny uder do
21 40— 41 64— 68 P P ramena
L 3940 ol Prilisné lomenie pazby SZ pod ZB
19 37-38 60 - 62
18 35-36 58 — 59 Malé bo¢né vyhnutie pazby SZ vlavo od ZB
17 34-35 57 - 58 , % ; ”
76 T %6 _57 Velké boéné vyhnutie pazby SZ vpravo od ZB
15 32-33 55 -56 Prevazenie hlavne SZ pod ZB
14 31-32 53 — 54
zisteny Udaj Prevazenie pazby SZ nad ZB
meranim:




Zakladné miery pazby

D - dizka pazby od stredu prednej spuste k hornému koncu patky (D1),
ku stredu pétky (D2), k dolnému koncu patky (D3)

b - lomenie pazby od prediZzenej plosiny k nosu pazby (b1),

ku koncu chrbta pazby (b2)

a - bocne vyhnutie pazby k hornej Casti patky (a1), k dolnej &asti patky (a2)

—_——
-




Pokyny k rieseniu
Ulohy ¢.2

e Merania vykonajte vo dvojici, na zistovanie fyzickych predpokladov strelca si
vyberte primerané meradlo (ocelovy zvinovaci meter, dreveny skladaci meter,
posuvné meradlo, elektronické meradlo) s pozadovanym rozsahom stupnice.

* Merajte rovné miery, meradlom nekopirujte povrch tela.

* Na stupnicu meradla sa vzdy pozerajte kolmo, merajte s presnostou na 1 cm (pri
klasickom zaokruhlovani nadol a nahor)

» * Rozmery pazby urcite dosadenim zistenych fyzickych rozmerov ¢.1,2 a 3 strelca do
prislusnej tabulky zadania k rieSeniu ulohy ¢.2.

I—
°

Zadanie si mozete stiahnut z prilohy tejto prezentacie.




